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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET SEKA SITOVA TONTTIJAKO
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KIERTOTIE

Asuinpientalojen korttelialue.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Toimitilarakennusten korttelialue.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ymparistd asettaa toiminnan laadulle erityisia

vaatimuksia.

Lahivirkistysalue.

Yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupungin- tai kunnanosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Kaupungin- tai kunnanosan numero.

Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
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Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman

sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Sailytettava/istutettava puurivi.

Katu.

O O O O Ulkoilureitti.

M
-

rky

Ajoyhteys, jonka yhteys on sitova ja sijainti ohjeellinen

Ajoyhteys.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Valtakunnallisesti merkittdva rakennettu kulttuuriymparistd

Suojavydhyke.

YLEISET MAARAYKSET:

1.

2.

3.

4.

Asuinrakennusten suunnittelussa tulee tarvittaessa ottaa huomioon melu-
ja tarindhaitat.

Uudisrakentaminen tulee soveltua alueen rakennustapaan ja
kaupunkikuvaan.

rky-merkinnalla on osoitettu Valtioneuvoston hyvaksyma RKY-rajaus
(RKY 2009). Aluetta koskevien suunnitelmien ja rakennustoimenpiteiden
tulee olla kokonaisuuden sailymista turvaavia ja edistavia. Mahdolliset
tdydennysrakentamisen ja muiden muutosten on sopeuduttava
kulttuuriymparistén ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Alueella ei saa
tehda toimenpiteitd, jotka vahentavat kulttuurimaiseman ja historian
kannalta merkittdvan aluekokonaisuuden arvoa.

Merkinnalld on osoitettu yksi osa-alue:
Pankakosken tehdas- ja asuntoalueet.

Korttelin 52 tontille 1 saa rakentaa vain yhden yksiasuntoisen
asuinrakennuksen.

AUTOPAIKKAMAARAYKSET

5.

Autopaikkoja tulee rakentaa vahintaan:
Erillispientalot: 2 ap/asunto.
Rivi- ja muut kytketyt talot: 1 ap/asunto
lilke-, toimisto- ja kokoustilat: 1 ap/70 k-m2.
teollisuus- ja varastorakennukset: 1 ap/100 k-m2.

POLKUPYORAPYSAKOINTIA KOSKEVAT MAARAYKSET

6.

Polkupydrapaikkoja (ppp) on toteutettava tontille vahintaan seuraavasti:
Liike- ja toimistotilat: 1 ppp/100 k-m2.
Puolet polkupydérapaikoista tulee olla katettuja.

HULEVESIA KOSKEVAT MAARAYKSET:

7.

8.

9.

10.

11.

Tontilla muodostuvat hulevedet tulee johtaa ensisijaisesti Lieksan
kaupungin hulevesijarjestelmaan.
Toissijaisesti jos alueella ei ole hulevesiviemaria:
perustusten kuivatusvedet, pintavedet ja kattovedet imeytettava
maaperdolosuhteiden niin salliessa rakennuspaikalla.
vettad lapaisemattomat ja paallystetyt pysakadinti- ja liikennealueet seka
varastoalueet, joiden kdytdssa hulevesistad saattaa olla vaaraa pinta-
ja pohjavedelle, hulevedet on hiekan- ja dljyerottimin varustetun
sadevesiviemarin kautta johdettava hulevesijarjestelmaan.
Rakennusvaiheessa on etsitettdva hulevesisuunnitelma.
Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ennen niiden johtamista pois mikali
rakennuslupavaiheessa niin vaaditaan.
Maarayksia sovelletaan tdysimaaraisesti uudisrakentamisen kohdalla.
Rakennetulla alueella maaraykset koskevat muutoksia, jotka muuttavat
hulevesijarjestelmaa tai vaikuttavat hulevesien muodostumiseen.

LiE E{SA LIEKSAN KAUPUNKI

ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVANNIMI: TEHDASTIEN ALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Lieksan kaupungin Hangaspuron (12) kaupunginosan
korttelit 10-17 ja 20, kortteleiden 6, 8 ja 22 osat, seka
viher-, lilkenne- ja katualueita.

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU: Lieksan kaupungin Hangaspuron (12) kaupunginosan
korttelit 10-17, 20 ja 52 ja kortteleiden 6, 8 ja 22
osat seka erityis-, viher- ja katualueita.

ASEMAKAAVALLA POISTUU: Katunimet Tapionkuja, Jussinkuja ja Ahjotie
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Asianhallintasihteen

Pohjakartta on suosituksen JHS 185 sekd MRL:n mukainen.
Koordinaattijarjestelma ETRS- GK30.
Korkeusjarjestelma N2000
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