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Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Rautatiealue.
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Satama-alue.
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Energiahuollon alue.
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Vesialue.

\__
0

— === 3 M kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

——-|-—— Kaupungin- tai kunnanosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.
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_______________________________ } ) R . ; o N, , ©) Sitova tontin/rakennuspaikan numero.
o “ X / / 2600 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
v Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman

sallitun kerrosluvun.
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e =0.50 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
[ "7 "1 Rakennusala.
L.
= A AV "7, 1 Asumiseen varattu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen osa.

Yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueen osa.

Kaupungin yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueen osa.

_____ Ajoyhteys.

e Ajoyhteys, jolla huoltoajo on sallittu.

Ajoyhteys, jolla huoltoajo on sallittu. Yhteys sitova, sijainti ohjeellinen.

e e Johtoa varten varattu alueen osa.

Avo-0ja
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Tasoristeys.

Merkinta osoittaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen puolen tai rajan, jolla on
kiinnitettdva huomiota melun leviamisen estdmiseen toimintojen suunnittelussa, sijoittelussa ja
rakentamisessa.

Kapseloitu maanlajitysalue. Alueelle ei saa sijoittaa toimintaa tai istuttaa kasvillisuutta,
joka vaarantaa kapselointirakenteen tiiviytta.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelin tontit, joilla on osa-alueeseen kayttboikeus.

Laivavayla, sijainti ohjeellinen.
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YLEISET MAARAYKSET

1. Asuinrakennusten suunnittelussa tulee ottaa huomioon rautatieliikenteen aiheuttamat melu- ja LiE:{SA LlEKSAN KAUPUNK|
tarindhaitat seka teollisuusalueen meluhaitat.

2. Teknisten laitteiden huolto ja huoltoajo on tarvittaessa sallittua myés muualta kuin merkittyja ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
ajoyhteyksia pitkin. Teknisten laitteiden saavutettavuutta ei saa estaa.

3. Alueen toimijoiden imu- ja purkuputket saa ulottaa uuteen vesirajaan tarkoituksenmukaisella KAAVAN NIMI Kevatniemen teollisuusalue
tavalla.

4. T-tontin 1 alueelle tulee sallia sijoitettavan, rakennettavan ja huollettavan EN-tontin 2 toimintoja

varten tarvittavia johtoja ja kulkuyhteyksia seka kaavassa merkittyja osa-alueita. ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Lieksan kaupungin Kevatniemen (4) kaupunginosan korttelia
4, rautatiealuetta ja Pielisen asemakaavoittamatonta
5. Pielisen vesialueelle kohdistuville toimenpiteille, kuten vesialueen tayttamiselle, tulee tehda ao. ;
. . O . vesialuetta.

viranomaiselle ilmoitus tai hakea lupa.
6. Radan laheisyyteen rakennettaessa on otettava tarvittaessa huomioon mahdolliset junaliikenteen ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU: Lieksan kaupungin Kevatniemen (4) kaupunginosan teollisuus-

aiheuttamat melu-, runkomelu- ja tarindhaitat ja pyytaa Vaylaviraston lausunto. ja varastorakennusten korttelialue (T), energiahuollon alue (EN),
7. Alin rakentamistaso rakennuksen lattiarakenteiden alapuolella olevan kapillaarinousun katkaisevan rautatiealuetta (LR), Satama-alue (LS) ja Pielisen vesialuetta

maakerroksen alareunaan, tai muutoin kosteudelle alttiille rakenteille, on +96,60m mmpy (N2000). (W).

8. T- ja EN-alueilla maaperan pilaantuneisuus tulee selvittaa ja puhdistamistarve arvioida ennen
rakentamistoimiin ryhtymista.

AUTOPAIKKAMAARAYKSET

Tonteille on varattava autopaikkoja (ap) vahintdan seuraavasti:
- Rivitalot 1 ap/huoneisto.
- Tyontekijat 1 ap/ 2 tyontekijaa.

HULEVESIA KOSKEVAT MAARAYKSET:
1. Tontilla muodostuvat hulevedet on johdettava ensisijaisesti Lieksan kaupungin
hulevesijarjestelmaan.

2. Toissijaisesti jos alueella ei ole hulevesijarjestelmaa:
- perustusten kuivatusvedet, pintavedet ja kattovedet ovat imeytettdva maaperaolosuhteiden niin
salliessa rakennuspaikalla.
- vettd |lapaisemattdémat ja paallystetyt pysakaointi- ja liikennealueet sekad varastoalueet, joiden
kaytdéssa hulevesista saattaa olla vaaraa pinta- ja pohjavedelle, hulevedet on hiekan- ja
Oljynerottimin varustetun sadevesiviemarin kautta johdettava hulevesijarjestelmaan.

Pohjakartta on suosituksen JHS 185 sekd MRL:n mukainen.
Koordinaattijarjestelma ETRS- GK30.
Korkeusjarjestejma N2000

3. Rakennuslupavaiheessa on esitettava hulevesisuunnitelma. Paikkatietoinsinoorin padtos 6.3.2018 § 4

4. Hulevesié tulee viivyttaa tontilla ennen niiden johtamista pois mikali LIEKSAN KAUPUNKI KAAVAN KASITTELYVAIHEET
rakennuslupavaiheessa niin vaaditaan. Elinvoimapalvelut
Maankdytto / Kaavoitus | vireilletulo 4.12.2018
) Kaavaluonnos nahtavilla 4.12.2018-4.1.2019

Mittakaava 1:2000 Kaavaehdotus nahtavilla 4.11.-6.12.2021
Lieksan kaupunginvaltuuston hyvaksynta 20.12.2021 §150

Kaavakartta luonnos . .
Lainvoima 31.1.2022

paivays 29.11.2018

Kaavakartta ehdotus
paivays 28.10.2021 % W
Kaavakartta hyvaksyntaan

paivitetty 9.12.2021

Kaavan laatija: maankayttopaallikké Jukka Haltilahti, YKS 631
Kaavasuunnitelma: maankayttésuunnittelija Reino Hirvonen




